
Die Anzahl der zu messenden Umfänge können individuell
angepasst werden.

Bei gerollten Segeln wird der größte Umfang direkt hinter
dem Mast und der kleinste Umfang am Schothorn

gemessen.

Farbe:

Verarbeitung Standardverarbeitung mit Reißverschluß vorn, Saum mit Gummi + Haken

Tenaxverschlüsse +1€/Stk. Sonstige

RA-100 Beige

Drehwirbel +0,50€/Stk.

RA-117 Raw

RA-099 Weiss

RA-173 Ozeanblau

RA-172 Königsblau

RA-174 Marineblau

RA-102 Grün

RA-177 Bordeaux

RA-161 Grau
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cmH/Oberkante Kopfbrett - Unterkante Baum

Anrede: *

Name: *

Vorname: *

Straße: *

PLZ: *

Ort: *

Telefon:

Telefax:

E-Mail: *

Bootstyp:

cmL1/Vorderkante Mast - Baumnock

cmL2/Vorderkante Mast - Kickerbeschlag

cmUM / Mastumfang

cmKB / Kopfbrettbreite

cmU1= cmA1=

=cmU2=

= cmU3=

=

cmU6=

cmU5=

=

cmU4=

=

cmA4=

cmA3=

cmA5=

Frau

cmA2=

Herr
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